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Il cilindro Serie ILT (Internal Linear Transducer) è un attuatore pneumatico 
con interfaccia a norma ISO 15552 che contiene un trasduttore lineare 
resistivo in grado di rilevare la posizione del pistone (e di conseguenza 
dello stelo) lungo tutta la corsa. 
Un cursore magnetico è solidale al pistone, mentre il sensore resistivo è 
alloggiato all’interno dello stelo cavo. 
Il segnale rilevato è proporzionale alla posizione dello stelo.
Il trasduttore viene alimentato tramite un apposito connettore M12 
posizionato nella testata posteriore del cilindro e con lo stesso connettore, 
è possibile leggere il segnale analogico di posizione.
I cilindri Serie ILT sono disponibili in versione a doppio effetto (non 
ammortizzato e non magnetico) e vengono forniti con la camicia 
serie STD.

N.B.: Si consiglia sempre l’uso di microregolatori di flusso. Nella messa 
in servizio dell’attuatore, iniziare con microregolatore CHIUSO, aprendolo 
gradualmente fino al raggiungimento della velocità desiderata.

CILINDRO ISO 15552 SERIE ILT 
(Internal Linear Transducer) 

DATI TECNICI Ø50 Ø63 Ø80 Ø100 Ø125

Pressione max d’esercizio bar 10
MPa 1

psi 145
Temperatura d’esercizio 		  POLIURETANO °C –25 ÷ +80

NBR °C –10 ÷ +80
FKM/FPM °C –10 ÷ +100

Tipo di costruzione Testate con viti autoformanti
Fluido 	 Aria non lubrificata, la lubrificazione, se utilizzata, deve essere continua
Corse standard	 	 mm Da 50 a 1000 con intervalli di 50 mm
Resistenza sulla corsa elettrica effettiva (±20%) KOhm 5 (per corse da 50 ÷ 300)

10 (per corse da 350 ÷ 600)
 20 (per corse da 650 ÷ 1000)

Corrente raccomandata circuito sensore µA < 0.1
Tensioni massime applicabili VDC 40 (per corse 50)

60 (per corse da 100 ÷ 1000)
Linearità ± 0.1% della corsa
Ripetibilità mm ≤ 0.1
Isteresi mm ≤ 0.25
Massima velocità di spostamento m/s 1
Massima accelerazione di spostamento m/s2 10
Connessione elettrica Connettore M12 maschio a 4 poli IP67
Shock test DIN IEC 68T2-27 50 g - 11 ms singolo colpo
Vibrazioni DIN IEC 68T2-6 12 g - 10...2000 Hz
Pressione di spunto bar 0.3 (Ø50÷63) -  0.2 (Ø80÷125)
Forze sviluppate a 6 bar in spinta/trazione N Vedere “Dati tecnici generali cilindri” all’inizio del capitolo
Note d’uso Il trasduttore interno va utilizzato come partitore di tensione e va collegato ad un

ingresso ad alta impedenza.

PESI [kg] 

Alesaggio Corse [mm]
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

50 1.40 1.58 1.75 1.93 2.10 2.28 2.45 2.63 2.80 2.98 3.15 3.33 3.50 3.68 3.85 4.03 4.20 4.38 4.55 4.73
63 1.90 2.10 2.30 2.50 2.70 2.90 3.10 3.30 3.50 3.70 3.90 4.10 4.30 4.50 4.70 4.90 5.10 5.30 5.50 5.70
80 3.16 3.43 3.71 3.98 4.26 4.54 4.81 5.09 5.36 5.64 5.91 6.19 6.46 6.74 7.01 7.29 7.56 7.84 8.11 8.39
100 4.59 4.92 5.25 5.58 5.91 6.24 6.57 6.90 7.23 7.55 7.88 8.21 8.54 8.87 9.20 9.53 9.86 10.18 10.51 10.84
125 7.87 8.37 8.86 9.35 9.84 10.33 10.82 11.31 11.81 12.30 12.79 13.28 13.77 14.26 14.75 15.25 15.74 16.23 16.72 17.21
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DIMENSIONI

a	 =	 Connettore elettrico 
+	 =	 Aggiungere la corsa

Ø PL VD A B B1 WH C1 CH1 CH2 KK CH3 D TG VA F EE RT E L L0 BG N P Q
50 14 13 12 40 38 37 25 17 24 M16x1.5 8 20 46.5 4 32 G1/4 M8 64.5 143 106 17.5 5.5 12.5 6
63 16 14 12 45 40 37 25 17 24 M16x1.5 8 20 56.5 4 32 G3/8 M8 75.5 158 121 17.5 5.5 12.5 6
80 18 12 12 45 43 46 33 22 30 M20x1.5 10 25 72 4 40 G3/8 M10 94 174 128 21.5 5.5 14 7
100 20 14 12 55 49 51 38 22 30 M20x1.5 10 25 89 4 40 G1/2 M10 111 189 138 21.5 5.5 16.5 7
125 25 20 12 60 54 65 45 27 41 M27x2 12 32 110 6 54 G1/2 M12 135 225 160 25.5 6.5 16.5 8

COMPONENTI

a	 STELO: acciaio cromato e rettificato
b	 TESTATA ANTERIORE: alluminio pressofuso
c	 GUARNIZIONE STELO: poliuretano, NBR, FKM/FPM
d	 BOCCOLA DI GUIDA: nastro d’acciaio con riporto in bronzo e PTFE
e	 CAMICIA: alluminio profilato e anodizzato
f	 PISTONE: alluminio
g	 GUARNIZIONE PISTONE: poliuretano, NBR, FKM/FPM
h	 CURSORE
i	 FASCIA DI GUIDA: tecnopolimero autolubrificante, calibrata
j	 PARACOLPO: NBR o FKM/FPM 
k	 TRASDUTTORE DI POSIZIONE
l	 ANELLO DI BLOCCAGGIO TRASDUTTORE: alluminio
m	 TESTATA POSTERIORE: alluminio anodizzato 
n	 CONNETTORE M12 4 poli
o	 VITI ASSEMBLAGGIO: autoformanti in acciaio
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CONNESSIONE ELETTRICA

PIN OPZIONE 1 OPZIONE 2
1 GND + VDC
2 Non connesso Non connesso
3 + VDC GND
4 Output Output

SEGNALE STELO RETRATTO SEGNALE STELO ESTESO

OPZIONE 1  Output = 0V
OPZIONE 2  Output = VDC

OPZIONE 1  Output = VDC
OPZIONE 2  Output = 0V
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CHIAVE DI CODIFICA

CIL 1 2 4 S 50 0050 T N P
TIPOLOGIA VERSIONE ALESAGGIO CORSA MATERIALE GUARNIZIONI TIPO TRASDUTTORE

124 Doppio effetto S Non magnetico 50 Ø50 Da 50 a 1000 con T Stelo in ACCIAIO St 52 N Guarnizioni NBR P Potenziometrico
non ammortizzato s G No Stick-slip 63 Ø63 intervalli di 50 mm cromato-rettificato P Guarnizioni

80 Ø80 e dado INOX Poliuretano
A1 Ø100 V Guarnizioni
A2 Ø125 FKM/FPM

s Non magnetico. Da utilizzare con velocità inferiori a 0.2 m/s, per evitare saltellamenti. Usare solo aria non lubrificata.

È possibile utilizzare tutti gli accessori compatibili con i cilindri ISO 15552, ad eccezione di: 
•	 unità di guida GDH-GDM
•	 bloccastelo
•	 soffietti protettivi
•	 sensori magnetici
•	 trasduttori di posizione

CONNETTORE M12x1, 5-PIN, CODIFICA A, FEMMINA, DIRITTO, CON CAVO SCHERMATO

Codice Descrizione
W0970513024 Connettore M12x1 5-PIN, codifica A, femmina, diritto, con cavo

schermato L = 3 m
W0970513025 Connettore M12x1 5-PIN, codifica A, femmina, diritto, con cavo

schermato L = 5 m

Pin Colore cavo
1 Marrone
2 Bianco
3 Blu
4 Nero
5 Grigio

CONNETTORE M12x1, 5-PIN, CODIFICA A, FEMMINA, 90°, CON CAVO SCHERMATO

Codice Descrizione
W0970513026 Connettore M12x1, 5-PIN, codifica A, femmina, 90°, con cavo

schermato L = 3 m
W0970513027 Connettore M12x1, 5-PIN, codifica A, femmina, 90°, con cavo

schermato L = 5 m

Pin Colore cavo
1 Marrone
2 Bianco
3 Blu
4 Nero
5 Grigio
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CONNETTORE M12x1, 5-PIN, CODIFICA A, FEMMINA, 90°
Codice Descrizione
W0970513003 Connettore M12x1 5-PIN, codifica A, femmina, 90°

CONNETTORE M12x1, 5-PIN, CODIFICA A, FEMMINA, DIRITTO

Codice Descrizione
W0970513001 Connettore M12x1 5-PIN, codifica A, femmina, diritto

ACCESSORI


